MD150S - Wskaznik dla enkoderdw absolutnych

Z wyjsciem SSI

Opis:

MD150S to programowalny wskaznik przeznaczony do odczytu pozycji z
enkoderéw absolutnych z wyjsciem SSI. Urzadzenie dedykowane jest
do wspotpracy z enkoderami serii MABxx, oferowanymi przez WODbit lub
innymi z wyjsciem typu SSI (takze w standardzie RS422).

6-DIGIT

MD150S moze odczytywa¢ pozycje z enkodera absolutnego SSI o
rozdzielczosci od 8 do 14-bit. Oprdocz pozycji moze okresli¢ takze predkosé
obrotowag oraz przeskalowac zliczong ilo$¢ impulséw na wymagang
jednostke (obroty, stopnie itp.). Mozliwe jest takze zliczanie pozycji z
wielu obrotéw enkodera.

MD150S wyposazony jest w interfejs MODBUS-RTU pozwalajacy
na komunikacje z urzadzeniami przemystowymi (PLC, HMI).Urzadzenie
posiada takie 2 wyjscia przekainikowe, ktére moga sygnalizowac
ustalone przez uzytkownika progi.

Wiasciwosci:
= Wspdtpraca z enkoderami SSI o rozdzielczosci 8 — 14 bit,
= Odczyt predkosci obrotowej i zliczanie ilosci obrotéw,
= Mozliwos¢ przeliczenia obrotéw na dowolng jednostke,
= Zmiany standw wyjs¢ przekaznikowych w oparciu o ustalone progi,
= Przesytanie danych pomiarowych do urzadzenia nadrzednego po
RS485 MODBUS-RTU,
= Solidna, aluminiowa obudowa. 1 2 3 456 7 8 9 101112

Parametry techniczne: TyIni panel urzadzenia ze ztgczami
Opis Parametr
Zasilanie 12...36 VDC, min. 120 mA
Woyjscie zasilania enkodera 5V DC, maks. 200mA
Interfejs enkodera SSI

linie D+/D-, CLK+/CLK-: standard RS422
linia CSN: standard TTL

Wspierany rozdzielczosci 8-bit, 10- bit, 12-bit, 14-bit

Wyjscia przekaznikowe 2 x 1A/125VAC, 2A/30VDC

Komunikacja RS485 MODBUS-RTU, domyslnie
parametry 38400bps, 8:n:1,

Zakres temperatur pracy 0..50°C

Wyswietlacz 6 cyfr, wysokos¢ 13.5 mm

Masa 200g

Stopien szczelnosci IP40, od czota panelu — IP65
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